
Produkt-Information

Ketten arbeiten unter Verwendung von Schmierstoffen im Bereich der Mischreibung, d.h. die 
Kraftübertragung geschieht sowohl über den Schmierstoffbereich als auch über den Festkörper -
kontakt. Für eine sinnvolle tribologische Auslegung ist deshalb wichtig, durch Anwendung eines 
geeigneten Kettensprays den Verschleiß bei Mischreibung so gering wie möglich zu halten.

Die Primäranforderung an ein gutes Kettenspray ist somit für den Betrieb bei Mischreibung die 
Aufrechterhaltung der Kettenfunktion bei möglichst geringem Verschleiß der Kette und Ritzel. 
Weiterhin sind Sekundäranforderungen hinsichtlich Oxidationsbeständigkeit, Haftung, Korrosi-
onsbeständigkeit sowie Benetzung der Verschleißteile zu stellen.

Extrem-Haftung und -Lau�eistung
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Das Problem:

Die Lösung:

Produktvorteile:

Anwendung:

Anwendungs-  
gebiete:

Ansprechpartner:  
Vertrieb 0841/635-45 oder -49, Anwendungstechnik 0841/635-55

Für alle Antriebsketten

11 Produkte im Test, 3 x sehr gut, 
5 x gut, 2 x befriedigend,

1 x mangelhaft
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Mit Haftkraft-  

verstärker


